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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА «КРУ SMART VIEW»

В разделе «Паспорт КРУ» содержится перечень основного 
оборудования, установленного внутри шкафа КРУ, кото­
рый представлен в виде таблицы. Таблица заполняется на 
заводе-изготовителе КРУ, но при необходимости эти дан­
ные можно редактировать в процессе эксплуатации КРУ 
на энергообъекте.

В разделе «События» отображаются следующие группы 
сообщений:
•	 Активные предупреждающие сообщения;
•	 Архивные сообщения.

Все события хранятся в энергонезависимой памяти сен­
сорной панели и защищены от редактирования. Подделка 
и изменение задним числом каких-либо записей в архиве 
событий исключена. Объем электронного архива для хра­
нения событий ограничивается только размером энерго­
независимой памяти сенсорной панели.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

При приближении остаточного ресурса коммутационных 
аппаратов главных цепей КРУ к контрольным значениям, 
на экране сенсорной панели автоматически появится со­
бытие о необходимости проведения регламентных работ по 
профилактическому обслуживанию. После чего сенсорная 
панель начинает работать, как «электронный помощник», 
снабжая обслуживающий персонал подсказками, направ­
ляя его на реализацию определенного алгоритма действий, 
что позволяет минимизировать число ошибок обслуживаю­
щего персонала.

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)

Алгоритмы, реализованные в разделе «Управление», 
предусматривают все необходимые блокировки при опе­
рировании ВВ, ВЭ и ЗРФ в соответствии как с требовани­
ями ПУЭ, так и с особыми требованиями конечных потре­
бителей. После подтверждения команда управления будет 
исполнена, иначе команда управления будет отменена.

Управление Паспорт КРУ

События
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СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

КРУ «Волга» может оснащаться системой телемеханики нижнего 
уровня «Элтехника КП», которая может быть подключена к любой 
системе телемеханики верхнего уровня.

Система телемеханики «Элтехника КП» позволяет:
–	 измерять и передавать на верхний уровень параметры сети: теку­

щие и аварийные значения тока, напряжения, мощности, актив­
ной и реактивной энергии;

–	 передавать на верхний уровень данные о положении коммутаци­
онных аппаратов;

–	 дистанционно управлять силовыми вакуумными выключателями;
–	 осуществлять удаленное управление БРЗ.

СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ «ЭЛТЕХНИКА-КП»
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОНТАЖ

КРУ «Волга» разработано для универсального приме­
нения и  может быть одностороннего и двухстороннего 
обслуживания.

Установка КРУ «Волга» в один ряд  
(вид сверху, Ш – ширина шкафа).

Одностороннее обслуживание. 

Для обслуживания шкафов требуется коридор шириной 
не менее 1500 мм. 

Установка КРУ «Волга» в два ряда (вид сверху). 

Одностороннее обслуживание. 

Для обслуживания шкафов требуется коридор шириной 
не менее 1550 мм. 

Установка КРУ «Волга» в два ряда (вид сверху). 

Двухстороннее обслуживание. 

Для обслуживания шкафов требуется коридор шириной 
не менее 1550 мм с фасадной стороны и не менее 600 мм – 
с задней. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВИД СБОКУ
МЕСТА ВВОДА КАБЕЛЯ И КРЕПЛЕНИЯ КРУ 

К ЗАКЛАДНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОЛА

32

Номинальный ток главных цепей, А Размеры, мм

В L L1 L2 L3 L4 L5
≤ 1250 650 580 135

619 686 1025 12351600; 2000 800 730 210
2500; 3150 1000 930 240
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ОБСЛУЖИВАНИЕ. СЕРВИС. ГАРАНТИИ

АО «ПО ЭЛТЕХНИКА» гарантирует соответствие КРУ «Волга» требованиям ТУ 3414-038-
45567980-2012 при соблюдении требований к транспортированию, хранению, монтажу 
и  эксплуатации оборудования, установленных техническими условиями и руководством 
по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации КРУ «Волга» указан в Паспорте на КРУ.

Каталог «Серия «Волга». Комплектные распределительные устройства 6, 10 кВ 
с напольным выкатным элементом»

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочие параметры, 
габаритные и установочные размеры оборудования, указанные в каталоге.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

По гарантии АО «ПО Элтехника» выполняет следующие работы:
–	 замена или ремонт поставленного оборудования на объектах;
–	 техническая поддержка персонала заказчика;
–	 консультирование;
–	 разработка методических материалов.

На договорной основе в рамках сервисного сопровождения и послепродажного обслужива­
ния АО «ПО Элтехника» может оказывать следующие услуги:
–	 шефмонтаж и шефналадка поставленного оборудования;
–	 обучение персонала заказчика;
–	 диагностика, ремонт и наладка оборудования в послегарантийный период.

Перед вводом в эксплуатацию КРУ «Волга» должно пройти приемосдаточные испытания 
согласно РД 34.45-51.300-97.

КРУ «Волга» не требует специального обслуживания, кроме периодических осмотров 
и очистки токоведущих частей от пыли (при необходимости).

Шинная система КРУ «Волга» не требует протяжки контактных соединений в течение всего 
срока эксплуатации при условии выполнения требований производителя к монтажу глав­
ных цепей и типу используемых крепежных изделий.

Условия эксплуатация и периодическое обслуживание комплектующего оборудования

КРУ «Волга» определяется требованиями АО «ПО Элтехника».



АО «ПО Элтехника»

192288, Санкт-Петербург,  
Грузовой проезд, 19

Тел.: (812) 329-97-97
Факс: (812) 329-97-92
E-mail: info@elteh.ru

www.elteh.ru

Коммерческий отдел:

Тел.: (812) 329-33-97
E-mail: sales@elteh.ru

Группа сервиса и качества продукции:

Тел.: (812) 329-25-51
E-mail: service@elteh.ru


