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ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплектные распределительные устройства типа КРУ-20 У3 на номинальное 

напряжение 20 кВ, номинальные токи 1250÷3150А, токи термической стойкости 

25÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним 

значением температуры минус 25 °С); с вакуумным выключателем типа VF24; 

технические условия ТУ 3414-049-45567980-2015 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника»  

(АО «ПО Элтехника»), 191015, Санкт-Петербург,  

ул. Шпалерная, д. 54, лит. Б, пом. 22 Н 

 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети» 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием 

комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке; с 

выключателем, не предназначенным для коммутации тока конденсаторной батареи 

и шунтирующего реактора 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОСНОВАНИЕ .................................................................................................................................. 3 

2. ОБЪЕКТ АТТЕСТАЦИИ ............................................................................................................... 3 

3. РАЗРАБОТЧИК, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК ИЗДЕЛИЯ. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.5 

4. ОБЪЁМ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ . 5 

5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ .............................................................. 9 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 19 

 



3 

1. ОСНОВАНИЕ 

Заявка от 08.04.2021 № 01/113 АО «Производственное объединение Элтехника» 

на продление срока действия ЗАК от 23.12.2016 № IЗ-138/16 на комплектные 

распределительные устройства типа КРУ-20 У3 на номинальное напряжение 20 кВ, 

номинальные токи 1250÷3150А, токи термической стойкости 25÷31,5 кА, 

климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумным выключателем 

типа VF24, ТУ 3414-049-45567980-2015, производства АО «Производственное 

объединение Элтехника». 

 

2. ОБЪЕКТ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Комплектные распределительные устройства типа КРУ-20 У3 на 

номинальное напряжение 20 кВ, номинальные токи 1250÷3150А, токи термической 

стойкости 25÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с 

вакуумным выключателем типа VF24, ТУ 3414-049-45567980-2015, производства  

АО «Производственное объединение Элтехника». 

 

2.2 КРУ предназначены для работы в составе распределительных устройств 

электрических станций и подстанций в сетях трехфазного переменного тока частотой 

50 Гц номинальным напряжением 20 кВ для сетей с изолированной или заземленной 

через дугогасительный реактор или резистор нейтралью. 

Структура условного обозначения КРУ представлена на рисунке 1. 

Распределительное

Устройство

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА

Номинальное напряжение, кВ

Номер схемы главных цепей

Климатическое исполнение и категория размещения по 

ГОСТ 15150

К Р У ХХ ХХХХ ХХХ ХХ У3- - / -

Номинальный ток главных цепей, А

Комплектное  
 

Рисунок 1 – Структура условного обозначения КРУ 

2.3. Основные технические параметры КРУ приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение, кВ 20 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24 

Частота переменного тока главных и вспомогательных цепей, Гц 50±1,25 

Номинальный ток, А  

- главных цепей шкафов КРУ 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 

- сборных шин 1600; 2500; 3150 
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Номинальный ток трансформаторов тока, А 100; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 

1500; 2000; 3000 

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА 25; 31,5 

Ток термической стойкости, кА 25; 31,5 

Длительность протекания тока термической стойкости, с:  

- главных токоведущих цепей 3 

- цепей заземления 1 

Ток электродинамической стойкости, кА 64; 81 

Тип применяемых выключателей Вакуумный 

Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, В:  

- при постоянном токе 110±5%; 220±5% 

- при переменном токе 100±5%; 220±5% 

- цепей освещения 24 

Диапазон рабочих напряжений (в % от номинального) цепей 

управления силовым выключателем: 

 

- при постоянном токе 70 – 110 

- при переменном токе 60 – 120  

Номинальная мощность сухих трансформаторов собственных нужд, 

кВ·А, не менее 

 

40 

Ток холостого хода ТСН, А 16 

 

2.3. Классификация КРУ по ГОСТ 14693 приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Наименование признаков классификации Исполнение 

Вид КРУ в зависимости от установленной в них 

аппаратуры 

Шкафы с силовым выключателем в комбинации с 

заземлителем класса Е0 

Шкафы с заземлителем и измерительным 

трансформатором напряжения 

Шкафы с трансформатором собственных нужд и 

выключателем нагрузки 

Уровень изоляции по ГОСТ Р 55195 Нормальная изоляция 

Вид изоляции Комбинированная (воздушная и твёрдая) 

Наличие изоляции токоведущих шин Неизолированные шины 

Система сборных шин Одна система сборных шин 

Способ разделения фаз Неразделённые фазы 

Классификация исполнения С выкатными элементами 

Вид линейных высоковольтных подсоединений С кабельными, шинными присоединениями 

Условия обслуживания С односторонним и двухсторонним обслуживанием 

Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента С дверьми 

Наличие теплоизоляции в шкафах КРУ (по ГОСТ 

15150) 

Без теплоизоляции 

Наличие закрытого коридора (по ГОСТ 15150) С коридором управления 

Вид управления Местное и дистанционное 
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3. РАЗРАБОТЧИК, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК ИЗДЕЛИЯ. 

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ. 

3.1 РАЗРАБОТЧИК, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК 

 

Акционерное общество 

«Производственное 

объединение Элтехника»  

(АО «ПО Элтехника»)  

г. Санкт-Петербург 

 

Юридический адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 54, лит. Б, пом. 22 Н 

Фактический адрес: 192288, Санкт-Петербург, Грузовой 

проезд, 19, а/я 22 

ИНН: 7825369360  

КПП: 784201001 

Р/с № 40702810255100184987  

в Северо-Западном  банке   

ПАО  Сбербанк  г. Санкт-Петербург 

К/с 3010181050000000653  

БИК 044030653 

Контактная информация:  

Телефон: +7(812) 329-97-97 

Факс: +7(812) 329-97-92 

e-mail: info@elteh.ru  

Генеральный директор: Аргунов Алексей Владимирович 

 

 

3.2 СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 

Группа сервиса и 

качества продукции  

АО «ПО Элтехника» 

Фактический адрес: 192288, Санкт-Петербург, 

Обухово, Грузовой проезд, д.19 

Контактная информация:  

Телефон: +7(812) 329-97-97 

Факс: +7(812) 329-97-92 

e-mail: info@elteh.ru  

Руководитель: Герсонский Михаил Сергеевич 

 

4. ОБЪЁМ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.1.1. Сведения о предприятии: 

4.1.1.1. Справка от 16.03.2021 № 01/067 об истории АО «ПО Элтехника». 

4.1.1.2. Свидетельство от 09.10.2002 о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО 

«Производственное объединение Элтехника». 

4.1.1.3. Свидетельство от 24.03.1997 № 44930 о государственной регистрации  

ОАО «Производственное объединение Элтехника». 

4.1.1.4. Свидетельство о постановке на учёт 01.07.2003 г. в налоговом органе АО 

«Производственное объединение Элтехника». ИНН 7825369360. КПП 784201001. 

mailto:info@elteh.ru
mailto:info@elteh.ru
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4.1.1.5. Справка № 18448 от 05.02.2021 г. об исполнении налогоплательщиком 

АО «ПО Элтехника» обязанности по уплате налогов. 

 

4.1.2. Заключение аттестационной комиссии № IЗ-138/16, срок действия с 

23.12.2016 по 22.12.2021, на комплектные распределительные устройства типа КРУ-20 

У3 на номинальное напряжение 20 кВ, номинальные токи 1250÷3150А, токи 

термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории 

размещения 3, с вакуумным выключателем типа VF24 (не предназначенным для 

коммутации тока конденсаторных батарей, не предназначенным для коммутации 

шунтирующего реактора); с клапанной дуговой защитой с путевыми выключателями в 

качестве датчиков дуговой защиты, технические условия ТУ 3414-049-45567980-2015, 

производства АО «Производственное объединение Элтехника». 

4.1.3. Технические условия ТУ 3414-049-45567980-2015. Комплектные 

распределительные устройства типа КРУ-20 У3. 

4.1.4. Руководство по эксплуатации РЭ ЭТ 2.21-2015. Комплектное 

распределительное устройство 20 кВ КРУ «Волга». 

4.1.5. Паспорта ВЕАШ.670221.108 ПС на комплектные распределительные 

устройства типа КРУ «Волга»: 

4.1.5.1. КРУ-20-1600/31,5-1 У3 на номинальное напряжение 20 кВ; номинальный 

ток главной цепи шкафа 1600 А; номинальный ток отключения выключателя 31,5 кА; 

зав. № 8352. 

4.1.5.2. КРУ-20-3150/31,5-1 У3 на номинальное напряжение 20 кВ; номинальный 

ток главной цепи шкафа 3150 А; номинальный ток отключения выключателя 31,5 кА; 

зав. № 8356. 

 

4.1.6. Информация о комплектующих: 

4.1.6.1. Выключатель типа VF24 производства АО «ПО Элтехника», г. Санкт-

Петербург: 

− Декларация о соответствии рег. № РОСС RU Д-RU.АД37.В.15863/19, срок 

действия до 31.07.2022. 

− Технические условия ТУ 3414-050-45567980-2015 (с изм. 2). 

− Руководство по эксплуатации. 

− Паспорта ВЕАШ.670211.109 ПС (на выключатели VF24, зав. № 18924, 18923). 

− Справка АО «ПО Элтехника» от 15.10.2021 № 01/321 о периодических 

испытаниях вакуумного выключателя VF24. 

4.1.6.2. Заземлитель типа ЗФР производства АО «ПО Элтехника», г. Санкт-

Петербург: 
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− Декларация о соответствии рег. № РОСС RU Д-RU.АД37.В.15865/19, срок 

действия до 31.07.2022. 

− Технические условия ТУ 3414-039-45567980-2011 (с изм. 6). 

− Руководство по эксплуатации. 

− Паспорт ВЕАШ.670211.105 ПС. 

 

4.1.6.3. Трансформаторы тока типа ТЛО-24 производства ООО «Электрощит-

К°», п.Бабынино: 

− Декларация о соответствии рег. № РОСС RU Д-RU.АВ72.В.00099/18, срок 

действия до 06.12.2021. 

− Сертификат об утверждении типа средств измерений № 36292-11, срок 

действия до 06.06.2026. С Приложением – Описанием типа СИ. Документ на поверку 

ЭК.1.760.010 ПМ5.  

− Заключение аттестационной комиссии № IЗ-167/19, срок действия до 

21.10.2024. 

− Паспорт ЭК.1.760.010 ПС. 

 

4.1.6.4. Трансформаторы напряжения типа ЗНОЛ(П)-НТЗ производства ООО 

«Невский трансформаторный завод «Волхов»: 

− Декларация о соответствии рег. № РОСС RU Д-RU.АБ69.В.03250/20, срок 

действия до 03.02.2023. 

− Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 69245, срок 

действия до 04.12.2022, № в госреестре 69604-17. С Приложением – Описанием типа 

СИ. Документ на поверку ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. 

Методика поверки». 

− Заключение аттестационной комиссии № IЗ-102/21, срок действия с 15.07.2021 

по 15.07.2022. 

− Паспорт 0.НТЗ.486.015 ПС. 

 

4.1.6.5. ОПН нелинейные на классы напряжений 3-35 кВ производства ЗАО 

«ЗЭТО»: 

− Заключение аттестационной комиссии № IЗ-8/19, срок действия с 22.01.2019 по 

22.01.2024. 

 

4.1.7. Справка от 04.03.2021 № 01/059/1 о стоимости КРУ 20 кВ. 

4.1.8. Справка АО «ПО Элтехника» от 05.04.2021 № 01/104 об отсутствии 

внесения изменений в конструкцию и технологию изготовления. 

4.1.9. Справка АО «ПО Элтехника» от 02.02.2021 № 01/026 об организации 

сервисной службы в АО «ПО Элтехника». 
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4.1.10. Отсеки РЗА: 

4.1.11.1. ОЭТ 031.01-0-ELTH. Вводной выключатель КРУ 6-35 кВ. 

4.1.11.2. ОЭТ 031.01-01-ELTH. Вводной выключатель КРУ 6-35 кВ. 

4.1.11.3. ОЭТ 031.02-01-ELTH. Вводной выключатель КРУ 6-35 кВ. 

4.1.11.4. ОЭТ 121.01-0-ELTH. Отходящая линия 6-35 кВ. 

4.1.11.5. ОЭТ 221.01-0-ELTH. Отходящая линия 6-35 кВ. 

4.1.11.6. ОЭТ 121.01-1-ELTH. Отходящая линия 6-35 кВ. 

4.1.11.7. ОЭТ 221.01-1-ELTH. Отходящая линия 6-35 кВ. 

4.1.11.8. ОЭТ 121.02-0-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 кВ, ТМП 20 кВ. 

4.1.11.9. ОЭТ 221.02-0-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 кВ, ТМП 20 кВ. 

4.1.11.10. ОЭТ 121.02-1-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 кВ, ТМП 20 кВ. 

4.1.11.11. ОЭТ 221.02-1-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 кВ, ТМП 20 кВ. 

4.1.11.12. ОЭТ 051.01-0-ELTH. Секционный выключатель КРУ 6-35 кВ. 

4.1.11.13. ОЭТ 051.01-1-ELTH. Секционный выключатель КРУ 6-35 кВ. 

4.1.11.14. ОЭТ 060.01-0-ELTH. Трансформатор напряжения 6-35 кВ. 

4.1.11.15. ОЭТ 060.01-1-ELTH. Трансформатор напряжения 6-35 кВ 

4.1.11. Справка АО «ПО Элтехника» от 16.03.2021 № 01/066 об испытательной 

лаборатории. 

4.1.12. Письмо АО «ПО Элтехника» от 07.06.2021 № 01/186 о применении 

аттестованных средствах РЗА. 

 

4.2. ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ И ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ 

4.2.1. Аттестаты аккредитации: 

4.2.1.1. ООО «ЦКСИ», аттестат аккредитации RА.RU.21АГ74 от 04.08.2015, на 

соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. С областью аккредитации. 

 

 

4.2.2. Протоколы приемо-сдаточных испытаний: 

4.2.2.1. Протокол приёмо-сдаточных испытаний № 8352 от 08.02.2021 КРУ 

«Волга» типоисполнения КРУ-20-1600/31,5-1 У3 на номинальное напряжение 20 кВ, 

номинальный ток главной цепи 1600 А, ток термической стойкости 31,5 кА; зав. № 

8253. Испытания проведены ОТК АО «ПО Элтехника». 

4.2.2.2. Протокол приёмо-сдаточных испытаний № 8356 от 03.02.2021 КРУ 

«Волга» типоисполнения КРУ-20-3150/31,5-1 У3 на номинальное напряжение 20 кВ, 

номинальный ток главной цепи 3150 А, ток термической стойкости 31,5 кА; зав. № 

8356. Испытания проведены ОТК АО «ПО Элтехника». 

 

 

4.2.3. Протоколы сертификационных испытаний: 

4.2.3.1. Протокол испытаний № 8048 от 30.07.2016 шкафа комплектного 

распределительного устройства типа КРУ-20 на номинальное напряжение 20 кВ, 
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климатического исполнения У, категории размещения 3.1, на безопасность. ИЦ ВА АО 

«НИИВА», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МВ01, срок действия с 06.06.2012 

по 06.06.2017. 

 

 

4.2.4. Протоколы периодических, типовых, квалификационных испытаний: 

4.2.4.1. Протокол испытаний № 91/21 от 13.09.2021 комплектного 

распределительного устройства КРУ-20-1600/31,5-1 У3 на сейсмостойкость при 

динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 

9 баллов по шкале MSK-64 на высотных отметках до 10 м. ООО «ЦКСИ», аттестат 

аккредитации RА.RU.21АГ74. 

 

 

4.3. СЕРТИФИКАТЫ, ДЕКЛАРАЦИИ 

4.3.1. Декларация о соответствии рег. № РОСС RU Д-RU.АД37.В.15867/19, срок 

действия с 01.08.2019 по 31.07.2022. АО «ПО Элтехника» заявляет, что устройства 

комплектные распределительные типа КРУ-20 У3 соответствуют требованиям ГОСТ 

14693-90 (п. 2.8.1 – 2.8.9, разд. 3); ГОСТ 1516.3-96 (п.п. 4.14) на основании Сертификата 

системы менеджмента качества ISO 9001-2015 № СТ СЕРТ.RU.04ВС.С003050 от 

17.07.2018; протокола испытаний № 8048 от 30.07.2016, ИЦ ВА ОАО «НИИВА». 

4.3.2. Сертификат рег. № RA.RU.13НА340188, срок действия с 27.03.2020 по 

26.03.2023, соответствия системы менеджмента качества АО «ПО Элтехника» 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Выдан органом по сертификации 

систем менеджмента качества «Имидж и деловая репутация» ООО «ПромСтандарт». 

 

4.4. ОТЗЫВЫ 

4.4.1. Письмо от 28.02.2020 № 533/247 АО «Евраз ЗСМК». 

4.4.2. Письмо от 15.10.2020 № 1.4/13/779-исх-ПО филиала ПАО «Россети 

Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС», г. Кемерово. 

4.4.3. Письмо от 16.07.2020 № ЯЭ/60/1680 «Россети Янтарь»  

(АО «Янтарьэнерго»). 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Результаты проверки соблюдения периодичности испытаний КРУ и 

комплектующих приведены в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 

1 Параметры и характеристики КРУ 

Срок периодических испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 14693-90 
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(не реже одного раза в 10 лет) не наступил: 

− Протоколы климатических испытаний: № 8026 от 23.06.2016; № 8027 от 

23.06.2016; 

− Протокол на воздействие механических факторов внешней среды: № 8003-

1 от 23.06.2016; 

− Степень защиты оболочки – протокол испытаний № 8048 от 30.07.2016; 

− Электрическая прочность изоляции - протоколы испытаний № 8028 от 

21.06.2016 с Дополнением № 1 от 03.11.2016; № 8029 от 21.06.2016 с 

Дополнением № 1 от 03.11.2016; № 8048 от 30.07.2016; 

− Нагрев – протоколы испытаний № 8019 от 08.06.2016; № 8017 от 

08.06.2016; 

− Измерения сопротивления постоянному току – протоколы испытаний № 

8019 от 08.06.2016; № 8017 от 08.06.2016; 

− Стойкость к токам к.з. – протоколы испытаний № 017-033-2016 от 

17.05.2016; № 017-032-2016 от 17.05.2016; 

− Стойкость к воздействию дуги при внутреннем коротком замыкании – 

протокол испытаний № 012-070-2016 от 18.07.2016; 

− Коммутационная способность выключателя в составе КРУ– протоколы 

испытаний № 012-066-2016 от 18.07.2016; № 012-069-2016 от 18.07.2016; 

− Ток отключения холостого хода трансформатора разъёмными контактами 

выкатных элементов – не применимо; 

−  Требования к конструкции, механическая стойкость – протоколы 

испытаний № 012-056-2016 от 29.06.2016; № 012-057-2016 от 29.06.2016; 

№ 012-071-2016 от 18.07.2016; № 8048 от 30.07.2016; 

− Надёжность – протокол испытаний № 8077 от 30.08.2016; 

− Безопасность – протокол испытаний № 8048 от 30.07.2016; 

− Маркировка – протокол испытаний № 012-056-2016 от 29.06.2016; 

− На прочность при транспортировании – протокол испытаний № 012-058-

2016 от 29.06.2016. 

2 Параметры и характеристики элементов КРУ 

2.1 Требования к техническим характеристикам выключателя 

 В соответствии с п. 8.4.4 ГОСТ Р 52565 периодические испытания выключателя 

не проводились в связи с тем, что документально подтверждено отсутствие 

рекламаций об отказах выключателей в эксплуатации, связанных с дефектами 

конструкции или изготовления, а также производство АО «ПО Элтехника» 

аттестовано по системе качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

2.2 Требования к техническим характеристикам заземлителя 

 Срок периодических испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52726-

2007, п. 7.4.1 (не реже, чем 1 раз в 10 лет) не наступил: 
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− Протокол испытаний на ресурс по механической стойкости № 012-057-2016 

от 29.06.2016 

2.3 Требования к техническим характеристикам трансформатора тока типа 

ТЛО-24 производства ООО «Электрощит-К°», п.Бабынино 

 Обновлённые данные представлены в Таблице 5.2 

2.5 Требования к техническим характеристикам трансформаторов напряжения 

типа ЗНОЛ(П)-НТЗ производства ООО «Невский трансформаторный завод 

«Волхов» 

 Обновлённые данные представлены в Таблице 5.2 

2.6 Требования к техническим характеристикам ОПН 

 Обновлённые данные представлены в Таблице 5.2 

 

В период действия ЗАК № IЗ-138/16, срок действия с 23.12.2016 по 22.12.2021, в 

СТО 56947007-29.130.20.104-2011 «Типовые технические требования к КРУ классов 

напряжения 6-35 кВ» 24.04.2018 были внесены изменения. В связи с этим 

дополнительно проведена проверка соответствия комплектных распределительных 

устройств типа КРУ-20 У3   производства АО «ПО Элтехника» новым пунктам СТО. 

Результаты проверки приведены в таблице 5.2.  



Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения  

без разрешения ПАО «Россети» 

Таблица 5.2 

№ 

п/п 

Технические требования  

ПАО «Россети» 
Требуемое значение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

1 Технические требования к КРУ 

1.1 Условия эксплуатации 

1.1.8 Сейсмостойкость по шкале MSK-64, 

баллов  

ГОСТ 14693, п.2.2 

Не менее 6 9 баллов при уровне установки над 

нулевой отметкой до 10 м 

ТУ 3414-049-45567980-2015, таблица 3 

Протокол испытаний № 91/21 от 

13.09.2021 КРУ-20-1600/31,5-1 У3. 

ООО «ЦКСИ» 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети»  

1.8 Требования к коммутационной способности (режимы испытания выключателя в составе КРУ)1 

1.8.5 Ток отключения холостого хода 

трансформатора разъёмными 

контактами выкатных элементов, А 

ГОСТ 14693, п.2.6.2 

Указывается 

изготовителем в ТУ или 

спецификации 

Не применимо 

Технические условия ТУ 3414-049-

45567980-2015 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети»  

1.9 Требования к конструкции 

1.9.4 Оснащение электродвигательными 

приводами выкатного элемента и 

заземлителя 

Указывается 

изготовителем в ТУ или 

спецификации 

В шкафах КРУ предусмотрена 

возможность установки выкатных 

элементов и заземлителей с 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

 
1 Параметры ПВН и режимы указаны в соответствии с ГОСТ Р 52565. В случае изготовления КРУ по ГОСТ 14693 испытания выключателя в 

составе шкафа КРУ проводятся в режимах Т60, Т100s и Tcr3; по ГОСТ Р 55190 – в режимах Т100а, Т100s и Tcr. 
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№ 

п/п 

Технические требования  

ПАО «Россети» 
Требуемое значение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

Требование ПАО «Россети» электродвигательными приводами 

ТУ 3414-049-45567980-2015, п. 

1.11.1.21 

ПАО «Россети» 

1.9.7 Усилие на рукоятке ручного 

привода заземлителя, Н, не более 

ГОСТ 14693, п.2.8.5, 

ГОСТ 52726, п.5.10.21 

 

245 

Не более 25 кгс 

ТУ 3414-049-45567980-2015, п. 1.11.1.6 

180 Н 

Протокол испытаний № 8048 от 

30.07.2016 КРУ-20 на безопасность. ИЦ 

ВА АО «НИИВА». 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 

1.16 Требования к комплектности поставки 

1.16.2 Эксплуатационная документация: 

 

Обязательно К комплекту блоков КРУ 

прикладывается следующая 

документация: 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 

 - паспорт; 1 экз. - паспорт с отметкой о приемке изделия 

–1 экземпляр на каждый шкаф КРУ; 

 

 - руководство по эксплуатации; 2 экз. - руководство по эксплуатации – 2 

экземпляра в адрес поставки; 

 

 - электрические схемы главных 

цепей; 

1 экз. - электрические схемы шкафов КРУ 

главных цепей –1 экземпляр; 

 

 - электрические схемы 

вспомогательных цепей; 

2 экз. - электрические и монтажные схемы 

вспомогательных цепей шкафов КРУ –

2 экземпляра; 

 

 - эксплуатационная документация на 1 экз. - эксплуатационная документация на  
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№ 

п/п 

Технические требования  

ПАО «Россети» 
Требуемое значение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

комплектующие; комплектующие изделия –1 экземпляр; 

 - ведомость ЗИП. 1 экз. - ведомость ЗИП –1 экземпляр.  

 ГОСТ 14693, п. 2.11.2 

ГОСТ 2.610 

ГОСТ 2.601 

 ТУ 3414-049-45567980-2015, п.1.13  

2 Технические требования к элементам КРУ2 

2.4 Требования к техническим характеристикам трансформатора тока 

2.4.1 Наличие декларации о соответствия 

требованиям безопасности в системе 

ГОСТ Р и свидетельства об 

утверждении типа средств 

измерений 

Требование ПАО «Россети» 

Обязательно Трансформаторы тока типа ТЛО-24 

производства ООО «Электрощит-К°», 

п.Бабынино: 

− Декларация о соответствии рег. № 

РОСС RU Д-RU.АВ72.В.00099/18, срок 

действия до 06.12.2021. 

− Сертификат об утверждении типа 

средств измерений № 36292-11, срок 

действия до 06.06.2026. С 

Приложением – Описанием типа СИ. 

Документ на поверку ЭК.1.760.010 

ПМ5 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети»  

2.4.2 Наличие Свидетельства о первичной 

поверке средств измерений 

Обязательно Сведения о первичной поверке в Соответствует 

техническим 

 
2 При наличии действующего Заключения аттестационной комиссии на элемент КРУ элемент не рассматривается при аттестации КРУ 
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№ 

п/п 

Технические требования  

ПАО «Россети» 
Требуемое значение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

Требование ПАО «Россети» паспорте требованиям 

ПАО «Россети» 

2.4.3 Наличие действующего заключения 

аттестационной комиссии 

Требование ПАО «Россети» 

Обязательно − Заключение аттестационной 

комиссии № IЗ-167/19, срок действия 

до 21.10.2024 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 

2.5 Требования к техническим характеристикам трансформатора напряжения 

2.5.1 Наличие декларации о соответствии 

требованиям безопасности в системе 

ГОСТ Р и свидетельства об 

утверждении типа средств 

измерений 

Требование ПАО «Россети» 

Обязательно Трансформаторы напряжения типа 

ЗНОЛ(П)-НТЗ производства ООО 

«Невский трансформаторный завод 

«Волхов»: 

− Декларация о соответствии рег. № 

РОСС RU Д-RU.АБ69.В.03250/20, срок 

действия до 03.02.2023. 

− Свидетельство об утверждении 

типа средств измерений № 69245, срок 

действия до 04.12.2022, № в госреестре 

69604-17. С Приложением – Описанием 

типа СИ. Документ на поверку ГОСТ 

8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы 

напряжения. Методика поверки». 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 

2.5.2 Наличие Свидетельства о первичной 

поверке средств измерений 

Обязательно Сведения о первичной поверке в 

паспорте 0.НТЗ.486.015 ПС 

Соответствует 

техническим 
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№ 

п/п 

Технические требования  

ПАО «Россети» 
Требуемое значение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

Требование ПАО «Россети»  

 

требованиям 

ПАО «Россети» 

2.5.3 Наличие действующего заключения 

аттестационной комиссии 

Требование ПАО «Россети» 

Обязательно Заключение аттестационной комиссии 

№ IЗ-102/21, срок действия с 15.07.2021 

по 15.07.2022 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети»  

2.6 Требования к техническим характеристикам ОПН 

2.6.1 Действующее заключение 

аттестационной комиссии  

Требование ПАО «Россети» 

Обязательно ОПН нелинейные на классы 

напряжений 3-35 кВ производства ЗАО 

«ЗЭТО»: 

Заключение аттестационной комиссии 

№ IЗ-8/19, срок действия с 22.01.2019 

по 22.01.2024 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 

4. Требования к заводу-изготовителю 

Требование ПАО «Россети» 

4.1 Сертификат системы менеджмента 

качества ISO 9001 

Обязательно Сертификат рег. № RA.RU.13НА340188, 

срок действия с 27.03.2020 по 

26.03.2023, соответствия системы 

менеджмента качества АО «ПО 

Элтехника» требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015) 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 

4.4 Наличие испытательной 

лаборатории 

Обязательно Письмо АО «ПО Элтехника» от 

16.03.2021 № 01/066 об испытательной 

Соответствует 

техническим 
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№ 

п/п 

Технические требования  

ПАО «Россети» 
Требуемое значение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

лаборатории требованиям 

ПАО «Россети 

5. Отсеки РЗА3 

Требование ПАО «Россети» 

5.1 Вводной выключатель КРУ 6-35 кВ ОЭТ 031.01-0 ОЭТ 031.01-0-ELTH. Вводной 

выключатель КРУ 6-35 кВ 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети 
  ОЭТ 031.01-1 ОЭТ 031.01-01-ELTH. Вводной 

выключатель КРУ 6-35 кВ 

  ОЭТ 031.02-1 ОЭТ 031.02-01-ELTH. Вводной 

выключатель КРУ 6-35 кВ 

5.2 Отходящая линия 6-35 кВ ОЭТ 121.01-0 ОЭТ 121.01-0-ELTH. Отходящая линия 

6-35 кВ 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети 
  ОЭТ 221.01-0 ОЭТ 221.01-0-ELTH. Отходящая линия 

6-35 кВ 

  ОЭТ 121.01-1 ОЭТ 121.01-1-ELTH. Отходящая линия 

6-35 кВ 

  ОЭТ 221.01-1 ОЭТ 221.01-1-ELTH. Отходящая линия 

6-35 кВ 

5.3 ТСН, ДГР 6-35 кВ, ТМП 10 кВ ОЭТ 121.02-0 ОЭТ 121.02-0-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 

кВ, ТМП 20 кВ 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 
  ОЭТ 221.02-0 ОЭТ 221.02-0-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 

кВ, ТМП 20 кВ  

 
3 При проведении аттестации отсеки РЗА в КРУ 6-35 кВ в зависимости от типа присоединения и применяемой архитектуры должны 

соответствовать отсекам электротехническим типовым (ОЭТ), введённым в действие распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» «О внедрении 

типовых шкафов РЗА ПАО «ФСК ЕЭС» от 02.02.2018 № 42р. 
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№ 

п/п 

Технические требования  

ПАО «Россети» 
Требуемое значение 

Значения функциональных 

показателей, подтвержденных 

протоколами испытаний 

Заключение о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

  ОЭТ 121.02-1 ОЭТ 121.02-1-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 

кВ, ТМП 20 кВ 

  ОЭТ 221.02-1 ОЭТ 221.02-1-ELTH. ТСН, ДГР 6-35 

кВ, ТМП 20 кВ 

5.4 Секционный выключатель 6-35 кВ ОЭТ 051.01-0 ОЭТ 051.01-0-ELTH. Секционный 

выключатель КРУ 6-35 кВ 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети 
  ОЭТ 051.01-1 ОЭТ 051.01-1-ELTH. Секционный 

выключатель КРУ 6-35 кВ 

5.5 Трансформатор напряжения 6-35 кВ ОЭТ 060.01-0 ОЭТ 060.01-0-ELTH. Трансформатор 

напряжения 6-35 кВ 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети 
  ОЭТ 060.01-1 ОЭТ 060.01-1-ELTH. Трансформатор 

напряжения 6-35 кВ 

6. Информация о стоимости 

оборудования (прайс-лист) 

Приложение 6 к Порядку проведения 

аттестации 

Обязательно Справка от 04.03.2021 № 01/059/1 о 

стоимости КРУ 20 кВ 

Соответствует 

техническим 

требованиям 

ПАО «Россети» 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. На устройства комплектные распределительные типа КРУ-20 У3 на 

номинальное напряжение 20 кВ, изготавливаемые по ТУ 3414-049-45567980-2015 АО 

«ПО Элтехника», было выдано Заключение аттестационной комиссии от 23.12.2016 № 

IЗ-138/16, срок действия с 23.12.2016 по 22.12.2021. 

6.2. АО «ПО Элтехника» проинформировало об отсутствии внесения изменений 

в конструкцию и технологию изготовления КРУ (справка от 05.04.2021 № 01/104). 

6.3. На основании результатов рассмотрения документации рекомендуется 

продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии от 23.12.2016 № IЗ-

138/16 на устройства комплектные распределительные устройства типа КРУ-20 У3 на 

номинальное напряжение 20 кВ, номинальные токи 1250÷3150А, токи термической 

стойкости 25÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с 

нижним значением температуры минус 25 °С); с вакуумным выключателем типа VF24; 

технические условия ТУ 3414-049-45567980-2015; изготавливаемые АО «ПО 

Элтехника», г. Санкт-Петербург, для эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети» с 

использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном 

порядке; с выключателем, не предназначенным для коммутации тока конденсаторной 

батареи и шунтирующего реактора. 

6.4. АО «ПО Элтехника» обеспечить подачу заявки на проведение очередной 

плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения 

проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом 

комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». 

6.5. В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию 

изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес  

ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее заключение 

аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей 

Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, 

материалов и систем в электросетевом комплексе. 

 

 

Главный эксперт 

Управления подстанций Департамента 

аттестации оборудования АО «ФИЦ» 

 

А.Н. Любочский 

  
 

Ведущий эксперт  

Управления подстанций Департамента 

аттестации оборудования АО «ФИЦ» 

 

Т.В. Перепелова 

 


